DE GRUYTER

Richtlinien fiir Autoren
der Zeitschrift ,at — Automatisierungstechnik

Alle Beitrage der ,at — Automatisierungstechnik“ durchlaufen vor Verdffentlichung ein
Begutachtungsverfahren. Zur Steuerung der Begutachtung setzt der Verlag das Redaktionssystem ,Editorial

Manager“ ein.

Bitte reichen Sie Ihren Beitrag zur Begutachtung iiber dieses System ein, im Internet zu finden unter
https://www.editorialmanager.com/aut. Das System wird Sie nach den benétigten Informationen fragen und

Sie abschliefiend bitten, die entsprechenden Dateien hochzuladen.

I. Manuskripterstellung
Das Manuskript ist in Word-Format oder LaTeX zu erstellen.

Fur Word stellt De Gruyter eine Vorlage bereit mit der Bitte um Verwendung. Sollten jedoch in Threm Fall Probleme mit
der Vorlage auftreten, kann das Manuskript auch chne diese Vorlage erstellt werden.

Fur LaTeX halt De Gruyter eine Vorlage bereit (Style File Package).

Beide Vorlagen sind zum Herunterladen auf der Zeitschriftenwebseite www.degruyter.com/auto unter
ZUSATZMATERIAL am unteren Ende der Seite verlinkt.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Hausschriften des Verlages nicht verwenden miissen, da Sie Thr Manuskript nicht
kamerafertig liefern miissen. Die Vorlage funktioniert auch mit den tiblicherweise verwendeten Schriften.

Manuskriptumfang: Erwiinscht sind 6-8 Seiten a 6.000 Zeichen inkl. Leerzeichen; Bilder sind je nach Grofie als
Seiten(bruchteile) mit einzukalkulieren. Sollte Thr geplanter Manuskriptumfang diese Grofse deutlich iiberschreiten, so
halten Sie bitte Ricksprache mit der Redaktion, dem Herausgeber oder, im Falle eines eingeladenen
Schwerpunktheftbeitrags, mit Threm Gastherausgeber.

Einzureichende Dateien bei einem Beitrag in MS Word

Die Word Datei der gesamten Arbeit, die einzeln abgespeicherten Original-Bilddateien (inkl. Autorenfoto) und ein
Kurzlebenslauf. Autorenfoto und Kurzlebenslauf sind optional, aber sehr erwiinscht. Die Dateien bitte jeweils
einzeln hochladen.

Einzureichende Dateien bei einem Beitrag in LaTeX

Ein PDF der gesamten Arbeit (main.pdf) sowie die LaTeX Einzeldateien, die einzeln abgespeicherten Original-
Bilddateien (inkl. Autorenfoto) und ein Kurzlebenslauf.
Autorenfoto und Kurzlebenslauf sind optional, aber sehr erwiinscht.
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Uberarbeiten von Manuskripten nach Begutachtung (Revision 1+)

Bei einem tiberarbeiteten Manuskript, das nach Begutachtung erneut eingereicht wird, fiigen Sie bitte auflerdem eine
Antwort auf die Kommentare der Gutachter als separate Datei bei (das Einreichungssystem verlangt dieses). Diese Datei
bedarf keiner besonderen Textformatierung und kann .pdf oder .doc(x)-Format haben.

Textauszeichnung
Achten Sie auf einen normgerechten Formelsatz nach DIN 1338. Personennamen bitte kursiv setzen.
Abbildungen und Tabellen im Beitrag

Bitte speichern Sie die Abbildungen und Tabellen jeweils in einer separaten Bilddatei. Legen Sie alle
Abbildungen spalten- oder satzspiegelbreit an. Die Zeitschrift erscheint zweispaltig.

Rasterbilder sollen idealerweise als -.eps oder .tiff-Datei vorliegen. Die Mindestaufldsung von
Tonwertabbildungen (z.B. Fotografien) sollte 300 dpi betragen, bei gerasterten Strichzeichnungen (z.B.
Grafiken) hingegen sollte sie 1.200 dpi betragen.

Vektorgrafiken im EPS-Format speichern.
Bildbeschriftungen miissen mind. 8 pt Schriftgrofie im Druck haben.

Tabellen miissen so einfach wie méglich aufgebaut sein: einheitliche Schrift und mdglichst wenige
Zwischenlinien.

Geben Sie Bild- und Tabellenunterschriften jeweils mit max. 3 Zeilen entsprechend der Bild- oder
Tabellenbreite an.

Autorenbilder

Es ist bei der Automatisierungstechnik ublich, die Autoren am Ende des gedruckten Beitrages abzubilden.
Verpflichtend ist dies jedoch nicht. Bitte speichern Sie Autorenfotos in separaten Bilddateien, idealerweise
als .tiff-Datei mit einer Mindestauflésung von 300 dpi.

I1. Gliederung des Beitrags
Vorspann
Bitte liefern Sie neben dem Haupttext einen Vorspann, der die folgenden Elemente enthélt:

e Aufzdhlung aller Autoren mit Vorname Nachname und Markierung des
Hauptautors/korrespondierenden Autors mit einem Asterisk (*)

o Aufsatztitel, gegebenenfalls Untertitel — maximal je 99 Zeichen

e Englische Ubersetzung des Titels

e Deutsche und englische Kurzfassung (Abstract) — jeweils max. 600 Zeichen

e deutsche und englische Schlagworter (Keywords) — jeweils max. 6 Worter

e Kotaktadresse(n) der Autoren mit Vorname, Nachname, Institut/Firma, Arbeitsort/Land des
Autors bzw. der Autoren

Hauptteil
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Der Hauptteil ist in einzelne Kapitel untergliedert und dabei bis maximal in die zweite Ebene strukturiert. Die Ebenen

sind mit dezimaler Klassifikation versehen (z.B. 2; 2.2). Die Kapitelliberschriften haben max. 60 Zeichen.
Anhang
Folgende Elemente sollen hier aufgefiihrt werden:

e Literatur: max. 20 Quellen (zur Zitierweise siehe Anlage)
e Autoren: Kurzbiographie und Hauptarbeitsgebiete (je Autor max. 300 Zeichen) sowie Adresse
(akademischer Titel, Vorname, Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse) und Autorenbild

IT1. Open Access Publikationsmoglichkeit

Wird Ihr Manuskript zur Verdffentlichung angenommen, so steht Thnen die Méglichkeit offen, Thren
Artikel iiber die Subskribenden hinaus per Open Access frei zugdnglich zu machen. Autoren, die von dieser
Option Gebrauch machen wollen, entrichten eine Verdffentlichungsgebiihr. Sdmtliche Verdffentlichungen
in der Zeitschrift durchlaufen den reguldren Begutachtungsprozess. Eine spédtere Wahl der Open Access-
Option hat keinen Einfluss auf die Begutachtung und die Entscheidung des Herausgebers.

Weitere Informationen iiber die Open Access Politik von De Gruyter finden Sie unter
https://www.degruyter.com/page/open-access-article

IV. Kontaktdaten

Bei Fragen oder Problemen stehen wir gerne zur Verfiigung: fiir technische Belange (z.B.
Manuskripteinreichung) wenden Sie sich bitte an die Redaktion und fiir inhaltliche Belange an den
Hauptherausgeber.

Ansprechpartnerin Redaktion:

Birgit Zoglmeier

birgit.zoglmeier@degruyter.com

Tel. +49 89 76902-426

AUTO.Editorial@degruyter.com

DE GRUYTER, Neumarkter Str. 28, 81673 Miinchen, Germany

Hauptherausgeber der Zeitschrift:

Prof. Dr. Ulrich Jumar
ulrich.jumar@ifak.eu

ifak e.V.
Institut fiir Automation und Kommunikation
Werner-Heisenberg-Str. 1
39106 Magdeburg, Germany
Stand: Februar 2023
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